
手動操作式 スーパータワー
Super Tower

1. 簡単な組み立て操作性による作業時間の短縮
2. コンパクトに収納できる設計で輸送コスト削減
3. イントレやバトン等では難しい細かい位置調整が可能
4. マストブレーキ搭載による万が一の落下を防ぐ安全設計

スーパータワーは会場設営に必須な、音響機械、照明、LEDモニター等を設置したい場所と
高さに合わせることが出来るだけでなく、約 4ｍのスペースがあれば設置が可能です。
黒色マットにて塗装を施しているので、会場演出に合わせた設置が出来ます。
吊り物も荷重 363 ㎏以下であれば、多種多様な機材や造作物を吊ることが出来ます。

使用例

大型スクリーンの吊り上げ音響機械の吊り上げ

得点板の吊り上げ 防球ネットの吊り上げ

スーパータワー
各種イベントの会場設営に最適な

※画像はイメージです

写真提供：日立サンロッカーズ様

http://www.nishio-rent.co.jp/http://www.nishio-rent.co.jp/



使用例
・収納時

　高さ

　幅

　奥行き

・荷の高さ (最低位置 )

・床面からのクリアランス

・アウトリガー張り出し面積

・積載荷重 (荷重中心46cm時 )

・機体重量

・ウインチの平均回転数

・アジャスタブルフォーク

・アジャスタブルフォークの重量

・作業可能高さ

　フォーク正位時

　フォーク反転時

　2m

　56cm

　64cm

　15cm

　5cm

　1.87 x 2.02m

　363kg

　202kg

　28/m

　70 x 29 から 46 x 6cm

　24kg

　5.94m

　6.46mレンタル価格￥50,000-/日

関連レンタル商品

会場設備・レンタル商品

組立式 275 インチフロントスクリーン
MBLF-275HD/Stumpfl

中型スピーカー
SX300/Electro-Voice

写真提供：日立サンロッカーズ様

スポーツ設備課
〒108-0022　東京都港区海岸3-21-32-2階
TEL  :  03-3455-4500    FAX  :  03-6809-6595
MAIL  :  info@nihon-sportcourt.jp
www.nihon-sportcourt.jp nihonsportcourt

日本スポーツコート
総合レンタル業のパイオニア お問い合わせ

・このチラシは2019年7月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201907-8721-701

レスポンスHG レイヤー観覧席 スマートシート
写真提供：㈱日立サンロッカーズ様


